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Directrices para la notificación de emisiones de las operaciones de 
los talleres de carrocería de automóviles  
diciembre de 2024 

 

 
Introducción 
Es posible que las instalaciones de reparación de automóviles o cualquier instalación que utilice 
pinturas y recubrimientos para automóviles deban informar sus emisiones de conformidad con la 
regla 301(e) del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast AQMD) 
o la reglamentación de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) para la presentación 
de informes sobre contaminantes atmosféricos de criterio y contaminantes atmosféricos tóxicos 
(CTR). Esta presentación de informes se realiza a través de la herramienta web de Informes anuales 
de emisiones (AER). 

El umbral de actividad para la aplicabilidad de los informes es de 50 galones de uso total de 
recubrimiento. Las instalaciones de carrocerías que cumplan o superen este umbral de actividad 
deben presentar un AER para el año de datos 2024. Se requerirá un informe anual para el año de 
datos 2026 y los años posteriores en que la instalación supere el umbral. El umbral incluye 50 
galones de recubrimientos combinados totales (por ejemplo, 25 galones de capa de color y 25 
galones de capa transparente, o 50 galones de imprimación solamente). 

Los recubrimientos están compuestos de solventes y sólidos. El solvente es el componente líquido 
en el que se disuelven los sólidos y contiene contaminantes de compuestos orgánicos volátiles 
(COV). Algunos recubrimientos son a base de agua y contienen poco o nada de COV. Los sólidos 
consisten en aglutinantes y pigmentos que son contaminantes de materia particulada (PM). El 
solvente (COV) se evapora después de la aplicación y una parte de los sólidos (PM) permanece en 
la superficie del sustrato recubierto. Cuando se pulverizan los recubrimientos, algunos sólidos se 
dispersan en el aire y se convierten en emisiones de PM. Una cabina de pintura automotriz típica 
puede controlar algunas, pero no todas, las emisiones de PM. Tanto el solvente como las partes 
sólidas de un recubrimiento pueden contener contaminantes tóxicos del aire que también deben 
informarse. Por lo tanto, para informar de manera integral todas las emisiones de las operaciones 
de recubrimiento, el informe debe contener COV, PM y contaminantes tóxicos del aire 
enumerados. Además, las instalaciones que operan una cabina de pintura calentada a gas natural 
deberán informar las emisiones de combustión asociadas con ese calentador. 

Factores de emisión predeterminados 
Las emisiones en la herramienta web AER se calculan utilizando los rendimientos de 
recubrimiento, los factores de emisión, las eficiencias de transferencia y las eficiencias de control. 
La cantidad de una categoría de pintura utilizada en una cabina de pintura en aerosol, normalmente 
en galones, es el rendimiento de esa categoría de pintura para esa cabina de pintura en aerosol 
(denominada "dispositivo" o "fuente de emisión" en la herramienta web). La cantidad de gas 
natural utilizada para calentar una cabina de pintura en aerosol, si está equipada con ella, sería el 
rendimiento de ese calentador. Los factores de emisión (EF) son proporciones de cuántas 
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emisiones se producen para un rendimiento particular de esa actividad. En el caso de los 
recubrimientos, el factor de emisión normalmente se describe en libras de contaminante por galón 
de pintura (por ejemplo, lb/gal). 

South Coast AQMD ha proporcionado EF predeterminados para varias categorías de 
recubrimientos automotrices para informes.1 

Emisiones de COV 
El factor de emisión de los recubrimientos de COV es el contenido de COV. Los factores de 
emisión de COV predeterminados que se proporcionan en la herramienta web AER se basan en 
los límites de la Regla 1151 y se completarán automáticamente durante la elaboración de informes. 

Emisiones de PM  
Eficiencia del control de PM 
Las partículas en suspensión se capturan mediante los filtros de la cabina de pintura. La eficiencia 
de control predeterminada de los filtros de cabina de pintura estándar es del 90 por ciento, que se 
indicará en la herramienta web AER como 0.90. 

Eficiencia de transferencia de PM 
Si bien el objetivo de aplicar un recubrimiento es cubrir el sustrato con un recubrimiento protector 
o decorativo, no todos los métodos de aplicación dan como resultado que todo el recubrimiento se 
aplique al sustrato. La aplicación con brocha o la inmersión de piezas en pintura da como resultado 
que todo el recubrimiento se aplique al sustrato. Sin embargo, cuando se pulveriza, parte del 
recubrimiento no se adhiere al sustrato. La eficiencia de transferencia representa la fracción del 
recubrimiento que se adhiere al sustrato. Las pistolas pulverizadoras de alto volumen y baja presión 
(HVLP) tienen una eficiencia de transferencia predeterminada del 65 por ciento, que se ingresa 
como fracción en la herramienta web AER. Esto significa que el 65 por ciento de la porción de PM 
del recubrimiento se adhiere al sustrato y el 35 por ciento de la porción de PM del recubrimiento 
se emite al aire. 

Contenido sólido del PM 
Las emisiones de PM se calculan a partir del contenido de sólidos de los recubrimientos. El 
contenido de sólidos predeterminado lo proporciona la herramienta web AER. El contenido de 
sólidos predeterminado es de 3.0 lb/gal. 

Emisiones de contaminantes tóxicos del aire 
Los contaminantes tóxicos del aire (TACs) en los recubrimientos se clasifican como PM o COV. 
Los TACs de PM son los que componen la parte sólida del recubrimiento, mientras que los TACs 
de COV son los que componen la parte solvente del recubrimiento. La herramienta web AER 
proporcionará la eficiencia de transferencia correcta en función del tipo de aplicación y la categoría 

 
1 Consulte el archivo de Excel que enumera los factores de emisión predeterminados para los 

recubrimientos de carrocerías de automóviles:  
https://www.aqmd.gov/docs/default-source/planning/annual-emission-reporting/final-automotive-ef-for-
im-11-01-2024-with-tac-id-and-COV-pm.xlsx 

https://www.aqmd.gov/docs/default-source/planning/annual-emission-reporting/final-automotive-ef-for-im-11-01-2024-with-tac-id-and-voc-pm.xlsx
https://www.aqmd.gov/docs/default-source/planning/annual-emission-reporting/final-automotive-ef-for-im-11-01-2024-with-tac-id-and-voc-pm.xlsx
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de recubrimiento que ingrese el usuario. Las emisiones de TAC predeterminadas también se 
cargarán automáticamente. 

Uso de disolventes 
Los solventes de limpieza se utilizan para diversas operaciones de limpieza en una instalación de 
carrocerías. También se deben informar los solventes que contienen COV. No es necesario 
informar sobre otros productos de limpieza que no contienen COV, como la acetona. Las 
instalaciones que utilizan solo solventes que cumplen con la Regla 1171 pueden ingresar 0.21 
lb/gal como valor predeterminado, que se basa en el límite de 25 g/L de la Regla 1171. 
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Emisiones del calentador 
Algunas cabinas de pintura están equipadas con calentadores de gas natural para acelerar el secado 
o curado de los recubrimientos aplicados. La combustión de gas natural genera emisiones y debe 
informarse. Los factores de emisión de combustión predeterminados se proporcionan en la 
herramienta web AER. El informador puede estimar el uso de gas a partir de mediciones directas, 
como un medidor de gas, o de facturas de servicios públicos. Los calentadores eléctricos no 
generan emisiones y, por lo tanto, no es necesario informarlos. 

Si el calentador de gas natural está equipado con un medidor de gas, utilice el medidor para obtener 
el rendimiento anual. De lo contrario, el uso de gas se puede estimar utilizando las facturas de gas. 
Las facturas de gas suelen proporcionar un uso promedio mensual en unidades de termias. Este 
promedio mensual se puede multiplicar por 12 para estimar el uso anual. Si más de una cabina está 
equipada con un calentador de gas natural, divida el rendimiento anual por la cantidad de cabinas 
para estimar el uso de cada cabina. 
 

Informe de emisiones de cabinas de pintura en la herramienta web AER: 

Las cabinas de pintura no cumplen los requisitos para la presentación de informes abreviados. No 
seleccione la presentación de informes abreviados si la instalación incluye una cabina de pintura. 

1. En la mayoría de las instalaciones, todos los equipos permitidos, incluidas las cabinas de 
pintura, se cargarán previamente en la herramienta web de AER. En la pestaña Fuentes de 
Emisión (ES), estos dispositivos permitidos se encuentran en la tabla verde. Para ver los 
detalles y editar estos equipos, seleccione el enlace de perfil azul en el lado izquierdo de la 
tabla. Si el usuario no ve su dispositivo, puede hacer clic en el botón naranja sobre "Agregar 
nueva fuente de emisión" y agregar el dispositivo. 
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2. Complete toda la información requerida, como se indica con el asterisco rojo junto al 
campo. Los campos obligatorios incluyen el nombre del ES (el usuario debe ingresar el 
nombre que se usa en las instalaciones para el dispositivo para una fácil referencia, por 
ejemplo, Cabina N.º 1) y luego seleccione el estado operativo del ES en el menú 
desplegable. 
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3. A continuación, haga clic en el botón naranja Categorizar fuente de emisión. Aparecerá la 
ventana emergente que se muestra en la imagen a continuación. Seleccione “Haga clic 
aquí” en el elemento 3. Recubrimiento por pulverización/Cabina de pulverización y, a 
continuación, marque la casilla “Cabina de pintura automotriz”. 
 
Si su cabina de pintura está equipada con un calentador a gas, también deberá clasificarlo 
en este paso. Seleccione “Haga clic aquí” 1. Equipo de combustión externa. Luego, marque 
la casilla del calentador según la clasificación del calentador. La mayoría de los 
calentadores de cabina de pintura están en el rango de 10 a 100 MMBTU, pero puede 
verificar su equipo o permiso para verificarlo. (Las instrucciones para cabinas con 
calefacción continúan en el paso 10 de este documento de orientación). Finalmente, haga 
clic en el botón naranja para guardar en la parte inferior del cuadro de diálogo. 
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Emisiones de los talleres de carrocería  8 diciembre de 2024 

4. Aparecerán varias opciones debajo del botón Categorizar la fuente de emisión. Seleccione el tipo 
de aplicación de la cabina de pintura en el menú desplegable. A continuación, marque las casillas 
de todos los tipos de recubrimientos que se aplicaron en la cabina de pintura durante el año. 
Asegúrese de agregar todos los recubrimientos aquí antes de continuar, ya que volver a esta página 
para realizar modificaciones puede proCOVar la pérdida de datos. 
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5. Una vez que se seleccionan los tipos de recubrimientos, puede hacer clic en el botón naranja 
"Guardar y volver a la lista de fuentes de emisión" para volver a la página anterior de 
fuentes de emisión o hacer clic en el botón "Guardar y continuar con el proceso de 
generación de informes" para continuar con el informe de emisiones de este dispositivo. 
Para este ejemplo, el usuario debe hacer clic en el botón " Guardar y continuar con el 
proceso de generación de informes". 
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6. Aparecerá la siguiente ventana que muestra los procesos para cada uno de los tipos de 
recubrimientos seleccionados previamente. Haga clic en el enlace azul Abierto junto a la 
primera opción Recubrimiento por pulverización/Cabina de pulverización de la tabla. El 
usuario también puede abrir los procesos desde la página "5. Proceso de Informe/Emisión" 
en el menú de la izquierda de la página y navegar hasta la categoría " Recubrimiento por 
pulverización/Cabina de pulverización". 
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7. Haga clic en el enlace azul Abierto en el Paso 2: Rendimiento y complete toda la 
información requerida, como se indica con los asteriscos rojos junto a los campos. Esto 
incluirá el rendimiento y cómo se adquirió o registró la medición del rendimiento. Haga 
clic en el botón naranja Ahorrar una vez que haya ingresado toda la información relevante. 
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8. La herramienta web AER calculará automáticamente tanto los criterios como las emisiones 
de contaminantes tóxicos en función del rendimiento introducido por el usuario utilizando 
factores de emisión predeterminados. Haga clic en el botón naranja "Volver a la referencia 
del proceso de fuente de emisión" en la parte inferior de la página para volver a la lista de 
recubrimientos. 
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9. Una vez que regrese a la lista de recubrimientos, repita los pasos 6 a 8 para todos los 
diferentes tipos de recubrimientos utilizados en esa cabina de pintura. Si informa emisiones 
de una cabina con calefacción, continúe con el paso 10 de estas instrucciones. 

 
 
Nota: El siguiente conjunto de instrucciones se aplica únicamente a las cabinas equipadas 
con un calentador a gas. Si la instalación no cuenta con cabinas de pintura que se calienten 
con un calentador a gas natural, repita los pasos 2 a 9 para las demás cabinas sin seguir 
los pasos 10 a 14. 
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10. Para informar las emisiones de un calentador de gas natural, primero se debe agregar el 
combustible. En el menú principal de la izquierda, haga clic en "3. Combustibles de 
combustión" y haga clic en el botón naranja "Agregar nuevo combustible". Aparecerá el 
siguiente menú donde puede seleccionar varios tipos de combustible utilizados en el 
calentador de la cabina de pintura. Asegúrese de verificar el combustible correcto para su 
equipo. Si hay más de un calentador de cabina de pintura y utilizan diferentes combustibles, 
los otros combustibles también deben agregarse durante este paso. 
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11. El usuario puede abrir los procesos desde la opción "5. Informar procesos/emisiones" en el 
menú de la izquierda de la página y navegar hasta la categoría "Combustión externa". Si la 
instalación tiene varias cabinas con calefacción, habrá una lista de procesos para cada una 
de ellas. Haga clic en el texto azul "Abierto" junto al ID del dispositivo AER que se está 
informando.
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12. Se abrirá la siguiente página. Haga clic en el enlace "Abrir" en el Paso 1: Proceso y 
complete toda la información requerida, como se indica con los asteriscos rojos junto a los 
campos. Esto incluirá el combustible y el número de regla aplicable. La regla aplicable es 
la Regla 1147. Haga clic en el botón naranja Ahorrar una vez que haya ingresado toda la 
información relevante. Aparecerá un cuadro de diálogo que le informará que se han 
asignado los EF predeterminados; haga clic en el botón naranja Aceptar para cerrar este 
cuadro de diálogo. 
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13. Haga clic en el enlace Abierto en "Paso 2: Rendimiento" y complete toda la información 
requerida, como se indica con los asteriscos rojos junto a los campos. Esto incluirá el 
rendimiento, la unidad y cómo se adquirió o registró la medición del rendimiento. Ingrese 
esto como su rendimiento y seleccione "Registros de productos o materias primas, por 
ejemplo, recibos/facturas/recibos" como su origen de rendimiento. Haga clic en el botón 
naranja Ahorrar una vez que haya ingresado toda la información relevante. 
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14. La herramienta web AER calculará automáticamente tanto los criterios como las emisiones 
de contaminantes tóxicos en función de la capacidad ingresada anteriormente. Una vez que 
haya terminado con este calentador de cabina de pintura, puede seleccionar otro siguiendo 
el mismo proceso desde el paso 11 y repetir el proceso para todos los calentadores. 

Informe de emisiones de equipos de limpieza por aspersión y uso de disolventes 

1. Las instalaciones deben informar sobre el uso de disolventes utilizados en la limpieza de 
pistolas pulverizadoras y otros equipos. Este uso de disolventes es sin permiso y, por lo 
tanto, no se agregará automáticamente a la herramienta. Solo será necesario agregar un 
dispositivo para cubrir el uso de todos los disolventes, independientemente de la cantidad 
de cabinas utilizadas en una instalación. Los usuarios pueden hacerlo a través de la página 
"4. Fuentes de emisión" y haciendo clic en el botón naranja "Agregar nueva fuente de 
emisión". 
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2. Complete toda la información requerida, como se indica con el asterisco rojo junto al 
campo. Los campos obligatorios incluyen el nombre de ES (el usuario debe ingresar el 
nombre que se usa en las instalaciones para el dispositivo para una fácil referencia, por 
ejemplo, Limpiador de armas) y luego seleccione el Estado operativo de ES en el menú 
desplegable. 
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3. A continuación, haga clic en el botón naranja Categorizar la fuente de emisión. Aparecerá 
la ventana emergente que se muestra en la imagen siguiente. Seleccione “Haga clic aquí” 
en el elemento “4. Otros usos de sustancias orgánicas” y, a continuación, marque la casilla 
“Otras fuentes de evaporación”. A continuación, haga clic en el botón naranja Ahorrar en 
la parte inferior del cuadro de diálogo. 
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4. Una vez categorizada la fuente, puede hacer clic en el botón naranja "Guardar y volver a 
la lista de fuentes de emisión" para volver a la página anterior de fuentes de emisión o hacer 
clic en el botón "Guardar y continuar con el proceso de generación de informes" para 
continuar con el proceso de generación de informes de emisiones de este dispositivo. Para 
este ejemplo, el usuario debe hacer clic en el botón "Guardar y continuar con el proceso de 
generación de informes". 
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5. Aparecerá la siguiente ventana que muestra los procesos para solventes. Haga clic en el 
enlace azul Abierto junto a la opción "Otro uso de productos orgánicos" en la tabla. El 
usuario también puede abrir los procesos desde la página "5. Informe de 
procesos/emisiones" en el menú de la izquierda de la página y navegar hasta la categoría 
"Otro uso de productos orgánicos". 
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6. Se abrirá la siguiente página. Haga clic en el enlace "Abrir" en el Paso 1: Proceso y 
complete toda la información requerida, como se indica con los asteriscos rojos junto a los 
campos. Los usuarios deben ingresar la información que se muestra en la siguiente captura 
de pantalla en los campos Grupo principal, Tipo de operación, Método de aplicación y Tipo 
de material. Los usuarios también deben ingresar el nombre de los solventes de limpieza 
de sus instalaciones en los campos Descripción del material y "Nombre del proceso". Una 
vez que haya terminado, haga clic en Ahorrar para salir de la ventana. 
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7. Haga clic en el enlace Abierto en "Paso 2: Rendimiento" y complete toda la información 
requerida, como se indica con los asteriscos rojos junto a los campos. Esto incluirá el 
rendimiento, la unidad y cómo se adquirió o registró la medición del rendimiento. 
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8. Los factores de emisión predeterminados no están disponibles para los solventes y deben 
ingresarse según la información del empaque, la hoja de datos de seguridad (SDS), la hoja 
técnica o el límite de la regla. Seleccione el botón naranja "Agregar nuevo" en "Paso 3: 
Criterios de emisiones" y luego, en el menú desplegable de contaminantes, seleccione 
"COV" y, en el encabezado "Factor de emisión (EF)", ingrese el COV de sus solventes de 
limpieza de acuerdo con la hoja de datos de seguridad (SDS). Los usuarios deben 
seleccionar "Especificación del fabricante" como su fuente de datos y luego presionar 
Ahorrar cuando haya terminado. 
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9. Será necesario seguir un proceso similar para agregar contaminantes tóxicos que puedan 
estar presentes en los solventes. Esta información también se incluirá en la hoja de datos 
de seguridad del material y se presenta como densidad o porcentaje del peso. Los usuarios 
deben seleccionar el botón naranja "Agregar nuevo" en "Paso 4: Emisiones tóxicas 
(TAC/ODC) (lbs)" y aparecerá la siguiente ventana. Busque el contaminante tóxico que 
desea agregar en la barra de búsqueda de contaminantes y luego informe su densidad en 
lbs/gal. Puede ser necesaria una conversión de unidades para esto y los factores de 
conversión se proporcionan en el apéndice técnico de este documento. La "Fuente de datos 
del factor de emisión" informada debe ser "Especificación del fabricante" o "SDS". 
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10. Si la instalación utiliza más de una marca o tipo de disolvente de limpieza, se debe informar 
de cada uno de ellos siguiendo estos mismos pasos añadiendo otro proceso al dispositivo 
de limpieza con disolventes. Regrese a la pestaña "Otro uso de productos orgánicos" de la 
página "5. Informar procesos/emisiones". Haga clic en el botón naranja "Agregar nuevo 
proceso a ES " y aparecerá la siguiente pantalla. A continuación, vuelva a seguir los pasos 
6 a 9 para el nuevo material. 
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Apéndice técnico 

Las siguientes secciones de este documento de orientación hacen referencia a los procedimientos 
para utilizar factores de emisión no predeterminados (específicos del producto). Cualquier 
informador que opte por utilizar factores de emisión específicos del producto deberá utilizar las 
especificaciones de los materiales proporcionadas en la Hoja de datos de seguridad (SDS) del 
producto, las hojas técnicas u otros documentos suministrados por el fabricante para los productos 
utilizados en la instalación. Las instalaciones deberán incluir toda la documentación pertinente que 
hayan utilizado para determinar estos factores de emisión específicos del producto junto con su 
informe utilizando la opción "Cargar documentación complementaria" en la esquina superior 
derecha de la herramienta web: 

 

Conversiones de unidades 
La herramienta web AER requiere que la entrada de rendimiento de pintura se indique en galones, 
pero muchos sistemas de pintura se miden en litros. Los siguientes factores de conversión se 
utilizan para convertir de litros a galones. 

Expresiones para convertir gramos a libras 2: 1 litro ≅ 0.2642 galones; 1 galón ≅ 3.7854 litros. Los 
cálculos de muestra que aparecen a continuación utilizan ambas expresiones y son equivalentes. 

Ejemplo para convertir 25 litros a galones: 

25 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ×
0.2642 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙ó𝑛𝑛

1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ≅ 6.6 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑔𝑔𝑙𝑙 

Ejemplo alternativo para convertir 25 litros a galones: 

25 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ×
1 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙ó𝑛𝑛

3.7854 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ≅ 6.6 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑔𝑔𝑙𝑙 

La densidad de un recubrimiento es necesaria para determinar los factores de emisión específicos 
tanto para los COV como para el TAC. La densidad es el peso del recubrimiento para un volumen 
determinado del mismo. Sin embargo, algunas fichas de datos de seguridad de recubrimientos 
proporcionan la gravedad específica de un producto en lugar de la densidad. La gravedad 
específica es una relación sin unidades de la densidad de una sustancia en comparación con el agua 
pura (la densidad del agua pura es de aproximadamente 8.34 lb /galón). Si solo se proporciona la 
gravedad específica, utilice la siguiente conversión para obtener la densidad. 

Ejemplo para convertir la gravedad específica de 1.17 a libras por galón: 

1.17 × 8.34 𝑙𝑙𝑙𝑙
1 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙ó𝑛𝑛

≅ 9.76 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙�   

 
2 Tenga en cuenta que estos no son exactos, sino aproximaciones cercanas. 
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Emisiones de COV 
Para fines de presentación de informes anuales sobre emisiones, los informantes tienen tres 
opciones. La primera es utilizar un factor de emisión predeterminado, como se describió 
anteriormente en este documento. La segunda es utilizar el contenido de COV más alto para todos 
los recubrimientos pertenecientes a la categoría de recubrimientos utilizados en la instalación. La 
tercera opción es utilizar el contenido de COV de cada uno de los recubrimientos específicos de la 
categoría. 

Ejemplo que utiliza el contenido más alto de COV de la categoría de producto: una instalación 
aplica 30 recubrimientos de color diferentes (algunos son mezclas de varios componentes) 
durante el año. El rango de COV va desde 0.7 lb /gal para un producto hasta 1.6 lb /gal para 
otro. Informe utilizando los galones totales (rendimiento) para el recubrimiento de color y 
utilice un factor de emisión de COV de 1.6 lb /gal. 

Emisiones de contaminantes tóxicos del aire 
Los valores de contenido en las hojas de datos de seguridad o las hojas técnicas se indican como 
un porcentaje del peso total de un producto y, a menudo, como un rango. Al determinar los factores 
de emisión, se utilizará el valor más alto del rango. Por ejemplo, si se indica un rango de 5 a 10% 
del peso total de un componente químico determinado, el factor de emisión estimado se basará en 
el 10% para ese componente químico. 

Para fines de informes anuales de emisiones, los informantes tienen dos opciones: la primera es 
utilizar factores de emisión predeterminados, como se describió anteriormente en este documento. 
La segunda es utilizar información específica del producto de las SDS para estimar los factores de 
emisión para cada contaminante tóxico del aire. La estimación de contaminantes tóxicos del aire 
implica revisar las SDS de sustancias/mezclas, y cada sustancia generalmente se proporciona en 
rangos de porcentaje. No es necesario informar necesariamente de todas las sustancias enumeradas 
en una SDS (consulte el archivo Excel en la página web de AER para conocer el TAC requerido 
3). Si un componente químico no aparece en la lista de TAC, debe informarse en la herramienta 
web de AER. Tenga en cuenta que muchos compuestos químicos pueden tener nombres diferentes, 
por lo que es mejor verificar utilizando el número del Chemical Abstract Service (CAS) en lugar 
del nombre. 

Ejemplo: 
Según la hoja de datos de seguridad de muestra (SDS), la capa transparente contiene xilenos 
mixtos en un rango de entre el 29 y el 34 por ciento en peso. Los xilenos se clasifican como 
compuestos orgánicos volátiles (COV) 4, por lo que el reportero no puede asumir ninguna 
eficiencia de control para los filtros estándar de cabinas de pintura en aerosol. 

𝐹𝐹𝑔𝑔𝐹𝐹𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑔𝑔 𝑥𝑥𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑥𝑥𝑙𝑙𝑙𝑙 =  0.34 ×
7.93 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙ó𝑛𝑛 ≅ 2.70 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙�  

 
3 https://www.aqmd.gov/docs/default-source/planning/annual-emission-reporting/tac-list-dy2024.xlsx 
4Para otros TAC categorizados como PM, se permite la eficiencia de control del filtro estándar según se describe en 
esta guía.  

https://www.aqmd.gov/docs/default-source/planning/annual-emission-reporting/tac-list-dy2024.xlsx
https://www.aqmd.gov/docs/default-source/planning/annual-emission-reporting/tac-list-dy2024.xlsx
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